










REMORQUES BASCULANTES DE LA SÉRIE 8000

REMORQUE BASCULANTE 8210

Différentes hauteurs de vidage permettent d’économiser du temps, de la main-

d’œuvre et du matériel, ainsi que de l’argent! Le modèle 8210 peut décharger en 

douceur jusqu’à 18 144 kg (40 000  lb) de produits dans un véhicule récepteur à 

n’importe quelle hauteur, de 3 m à 4,60 m (10 pi à 15 pi). Pas de vis sans fin et un 

transfert en douceur assurent moins d’efforts et permettent de mieux protéger les 

récoltes : de maïs pour la semence, de maïs sucré, de haricots secs comestibles, de 

betteraves à sucre, de légumes, d’arachides et d’ensilage.

REMORQUE BASCULANTE 8020



Caractéristiques des remorques basculantes de la série 8000

L A  S E U L E .  L A  V É R I T A B L E  M A R Q U E  D ’ O R I G I N E .  S U N F L O W E R .
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* La durée du cycle de vidage dépend de la puissance du système hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES DE LA REMORQUE 
BASCULANTE 8210 :

• 	1 MINUTE PAR CYCLE DE VIDAGE*
 
• 	Possibilité de levage et de vidage de 18 144 kg (40 000 lb). 
 	 Hauteur de vidage variable et transfert en douceur du produit.
 
• 	Construction en acier de 3 mm (calibre 12).
 
• 	Les différentes hauteurs de vidage offrent plus de polyvalence
 	 au moment de la récolte. Le système à câble permet de
 	 remplir un camion avec un vidage partiel – pas limité à
 	 un cycle de vidage complet. Économie de temps et pas 
	 de vérins principaux ou asservis à purger. 

• 	Vidage à droite ou à gauche avec un angle de 48 degrés.
 
• 	Fenêtres.
 
• 	Éclairage, feux d’encombrement et chaîne de sécurité pour 
 	 le transport sur routes.
 
• 	Hauteur et longueur de l’attelage du type articulé réglables.
 
• 	Cric à manivelle d’une capacité de 5 443 kg (12 000 lb)

CARACTÉRISTIQUES DES REMORQUES 
BASCULANTES 8010 ET 8020 :

• 	1 MINUTE PAR CYCLE DE VIDAGE*
 
• 	Tractez une remorque basculante Sunflower derrière un
 	 hacheur de fourrage pour recueillir et vider ensuite le fourrage 
 	 en vrac ou haché dans les camions ou tout autre contenant.
 
• 	Modèles à un seul essieu et à direction automatique livrables.
 
• 	Ouvre-toit à action directe.
 
• 	Le système hydraulique assisté d’un câble est conçu pour 
 	 décharger rapidement et efficacement de grosses charges 
 	 pouvant atteindre 9 071 kg (20 000 lb), même si elles ne
 	 sont pas réparties uniformément.

• 	Côtés intérieurs lisses de la caisse.
 
• 	Caisse renforcée.
 
• 	Les vérins de verrouillage hydraulique brevetés permettent de 
 	 verrouiller la hauteur de dégagement afin de complètement  
	 vider la caisse.
  
• 	Le système coulissant en diagonale permet au conducteur 
 	 du camion de s’approcher très près de la remorque 
 	 basculante; ce système peut être allongé pour vider les 
 	 charges au centre de la caisse du camion.

Un  
fonctionnement 
simple et un 
entretien minime 
permettent de 
réduire les coûts 
et d’accélérer  
le travail

Procédez plus rapidement à 
vos opérations de récoltes 
du fourrage sans avoir à 
décrocher une remorque 
traditionnelle ou à attendre 
que le camion revienne. 
Tracter une remorque 
Sunflower permet également 
de minimiser le tassement 
des sols humides causé par 
la circulation des camions.

Opérations 
de fenaison 
et de fourrage 
accélérées

Différentes hauteurs de 
déversement permettent 
d’économiser du temps, 
de la main-d’œuvre et du 
matériel, ainsi que de l’argent! 
Le modèle 8210 permet 
de décharger en douceur 
jusqu’à 18 144 kg (40 000 lb) 
de produits dans un véhicule 
récepteur à n’importe quelle 
hauteur, de 3 m à 4,60 m (10 
pi à 15 pi). Pas de vis sans 
fin et un transfert en douceur 
permettent d’économiser 
des efforts et de protéger le 
matériel lors des récoltes : de 
maïs de semence, de maïs 
sucrés, de haricots secs 
comestibles, de betteraves 
à sucre, de légumes, 
d’arachides et d’ensilage.

QUE VEUT DIRE UHMW?

Se reporter à la page 7



SEMOIRS EN LIGNES DE LA SÉRIE 9000

SEMOIR À CÉRÉALES ET DISTRIBUTEUR 
D’ENGRAIS 9530

Nota: Les caractéristiques peuvent légèrement varier en fonction des pneus, du système hydraulique ou de tout autre paramètre.
Étant donné que nous nous efforçons constamment d’améliorer nos produits, il se peut que les caractéristiques soient modifiées sans préavis.

Le semoir en lignes Sunflower, modèle 9530, est équipé de grandes trémies séparées 

pouvant contenir 85 L (2,4 boisseaux) de semence et 54 kg (120 livres) d’engrais sec 

par 305 mm/pied. Non seulement cette conception unique permet de garder séparés 

en toute sécurité la semence et l’engrais et de les protéger des éléments, mais elle peut 

également être rapidement transformée en un mode toute semence d’une capacité de 

132 L (3,75 boisseaux) par 305 mm/pied. Doté du même cadre épousant les contours 

du champ que les semoirs de la série 9000 et du double rôle de semoir en lignes et de 

distributeur d’engrais, le Sunflower est la norme en efficacité pour l’ensemencement.

MODÈLES
9007 ET 9010

9230

9312

9412

9413

9421

9434

9510 F 

9530 F

SEMOIR À CÉRÉALES DE LA SÉRIE 9000

NBRE DE 
LARGEURS

2

2

3

2

2

3

2

2

2

DÉSIGNATION 
DU SEMOIR
À TRACTER

PNEUMATIQUE
 

À TRACTER

3 PTS 

3 PTS

À TRACTER

À TRACTER

3 PT 

À TRACTER

ESPACEMENT
DES ORGANES
D’ENTERRAGE

po (mm)
7 po (179)

7,5 po (191)
et 10 po (254)
7,5 po (191)

et 10 po (254)
7.5 po  (191) 

et 10 po (254) 
7,5 po (191)

et 10 po (254)
7,5 po (191)

et 10 po (254)
7,5 po (191)

et 10 po (254)
7.5 po (191) et 
10 po (254) 
7,5 po (191)

et 10 po (254)

NBRE DE 
SECTIONS

1

3

1

1

1

3

3

1

3

LARGEURS 
DE TRAVAIL
pi-po (m)
7’ pi (2.1) et  
10 pi (3)

30 pi (9,1) et 
40 pi (12,2)

7 pi-6 po (2,3) 
a’ 15 pi (4,6)
10 pi (3) et 

12.5 pi (3.84)  
15 pi  (4.57) et  

20 pi (6.1)

20 pi (6) à
30 pi (9.1)

30 pi (9,1) et 
40 pi (12,2)

15 pi (4.57) et 
20 pi (6.1) 

30 pi (9,1) et 
40 pi (12,2)

LARGEURS DE 
TRANSPORT

pi-po (m)
12 pi (3,7) et
16 pi-3 po (5) 

10 pi-9 po (3.3) à 
13 pi-10 po (4.9)

10 pi  (3)  à 18 
pi (5.5)

10 pi-6 po (3.2) et 
14 pi (4.27)

18 pi-1 po (5.52) 
et 23 pi (7)

13 pi-11 po (4,2) 

13 pi-5 po (4,1) 

18 pi 1 po (5.52) 
et 23 pi (7) 

13 pi-5 po (4,1) 

HAUTEURS DE 
TRANSPORT 

pi-po (m)
7 pi-5 po (2,3)

10 pi-9 po (3,3)

 5 pi-4 po (1,6)   

6 pi-5 po (1.95) 

6 pi-2 po (1.9)

9 pi-6 po (2,9)

8 pi-4 po (2,54)

6 pi-2 po (1.9) 

8 pi-4 po (2,54)

POIDS ESTIMÉ                        
lb (kg)

2 500 (1 134) à 
3 040 (1 379)

24 667 (11 189) à
30 880 (14 007)
3 859 (1 750) à 
6 406 (2 906)
3876 (1758) à  

5110 (232) 
6219 (2820) à
8063 (3657)

10 200 (4 627) à
17 479 (7 928)

18 267 (8 286) à
24 536 (11 130)
8175 (3708) à 
10900 (4944) 

18 267 (8 286) à
 24 536 (11 130)



Caractéristiques des semoirs en lignes de la série 9000

L A  S E U L E .  L A  V É R I T A B L E  M A R Q U E  D ’ O R I G I N E .  S U N F L O W E R .

Le semoir 
pneumatique, 
modèle 9230, est 
prêt pour la route.

www.sunflowermfg.com • 1-800-748-8481

CONCEPTION À ROUES 
D’EXTRÉMITÉ

Elles sont positionnées avec les 
organes d’enterrage pour un 
contrôle précis de la profondeur 
d’ensemencement, même dans 
les terrains accidentés et les 
champs non préparés.

MÉCANISME 
D’ENTRAÎNEMENT

Pignons en acier sans entretien, 
chaînes ultra-robustes no 50, 
tendeurs de chaînes à ressort 
et roues d’entraînement à 
ressort assurant un contact 
constant avec le sol.

PROTECTEURS 
DES ORGANES 
D’ENTERRAGE EN OPTION 

Permettent d’aligner et de faire 
dévier les débris végétaux pour 
minimiser leur accumulation 
sur les organes d’enterrage du 
semoir.

RÉGLAGES MANUELS

Un seul écrou permet de régler 
en même temps et au même 
débit tous les distributeurs 
raccordés ensemble.

Caractéristiques des semoirs pneumatiques de la série 9230

ORGANES D’ENTERRAGE 
POLYVALENTS

Réglage facile en fonction des 
conditions du champ. Sans le 
besoin d’outils, vous pouvez régler 
tous les organes d’enterrage en 
quelques minutes.

TÊTE DE SÉPARATION DE 
VENTILATEUR À JET PLAT 
BREVETÉE

Minimise les changements 
abrupts de débit, comme c’est le 
cas avec les têtes de séparateur 
verticales classiques.

SYSTÈME 
PNEUMATIQUE

Le ventilateur d’un diamètre 
de 330  mm (13  po) n’utilise 
que très peu de la puissance 
du système hydraulique du 
tracteur.

TRANSMISSION POSI-
DRIVE DOUCE

Elle permet de compenser 
toutes les variations de 
vitesse au sol.

Logées au centre, les commandes 
permettent à l’opérateur de replier 
et de déplier les trémies de 
semence derrière la remorque 
pneumatique.

Grâce à une largeur de transport 
étroite, vous pouvez replier et être 
prêt pour le transport en quelques 
minutes. Notre conception 
exclusive réservoir et cadre assure 
un des réglages les plus étroits 
dans l’industrie.

CHÂSSIS RENFORCÉS 

Les châssis principaux renforcés de 
11  mm (3/8 de po) de 178  mm 
x 178  mm (7  po x 7  po) sont 
accouplés au châssis des organes 
d’enterrage de 11 mm (3/8 de po) de 
76 mm x 127 mm (3 po x 5 po) afin 
d’obtenir une ossature solide de tous 
les semoirs en lignes Sunflower.

QUE VEUT DIRE UHMW?

Se reporter à la page 7

ATTELAGE À TROIS AXES

Se monte sur les deux points les plus 
bas de votre attelage trois points. Vous 
conservez ainsi une plus grande flexibilité 
entre le tracteur et le semoir dans des 
terrains accidentés. Aussi, les trémies 
lourdement chargées de semences 
se manipulent plus facilement sans 
surcharger la barre d’attelage. Livrable sur 
les modèles 9434 et 9530.

BARRE D’ATTELAGE

La hauteur du timon se règle 
automatiquement et pivote pour 
suivre les dénivellations du 
terrain. Livrable sur les modèles 
9434 et 9530.
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Pour de plus amples 
renseignements, visitez 
www.sunflowermfg.com
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